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CPA BRASIL

Referéncia nacional no
desenvolvimento e
execucdo de projetos
em pPisos e revestimentos
industriais.

Compartilhando solucoes
sustentaveis.

Desde 2006

Formulacéo e certificacoes,
servico técnico de vendaq,
engenharia e execucdo.
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REVESTIMENTO:
AUTONIVELANTE EPOXI COM FLAKE

* Néo contém junta

« Facil aplicacdo

» Facil higinizacdo / limpeza

- Aumento de luminosidade

- Possibilidade de desenhos
arquitetdnicos (decorativo)

- Excelente resisténcia
quimica

- Rodapé sanitario (boleado)
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REVESTIMENTO:
AUTONIVELANTE EPOXI COM FLAKE

« Sistema termorrigido
* Produto impermeavel
- Uso hospitalar, industrial

e comercial
« Substitui eficientemente as

mantas vinilicas
+ Substrato tem que ter uma

resisténcia minima de

compressdo 20mPa
(norma NBR-14050)
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APLICAQAO DO REVESTIMENTO

Apos a preparacdo do substrato, aplicacéo do revestimento.




PREPARACAD

.« Polimento do substrato

-~
L " | PARA MELHOR ADERENCIA DO
REVESTIMENTO

Varricdo do po
RETIRAR O EXCESSO DE PO

Aspiracéo de pod

SUGAR O PO NAO RETIRADO
ANTERIORMENTE




ODAPE BOLEADO

Selamento

APLICACAO DO PRIMER,
PREPARACAO DO RODAPE

Argamassado

APLICACAO DO ARGAMASSADO
FORMATO DO RODAPE

Pintura
COR DO RODAPE

Flake
ASPERSAO DO FLAKE NO
RODAPE



AUTONIVELANTE EPOXI

ey Aplicacdo do Revestimento
\ APLICACAO DO AUTONIVELANTE EPOXI COM RODO, INICIO DO ACABAMENTO

Rolo Quebra Bolha

INSTRUMENTO COM OBJETIVO DE ADENSAR O
PRODUTO E ELIMINAR DE BOLHAS INCORPORADAS
e DURANTE A MISTURA
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Flake

| ASPERSAO DO FLAKE
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COM ASPERSAQO DE FLAKE
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